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V U E  D ' E N S E M B L E
Sur les grosses installations frigori® ques, les caract!ristiques 
de l'installation et des pompes, ainsi que les crit"res de 
dimensionnement jouent un r#le important lors du choix des 
pompes de circulation forc!e des  ̄uides frigorig"nes. La 
prise en compte des caract!ristiques de l'installation et des 
in ̄uences thermodynamiques sur l'aspiration est n!cessaire 
$ la d!® nition de la charge minimale d'aspiration. Aujourd'hui 
on utilise de pr!f!rence les pompes centrifuges en raison de 
leur parfaite !tanch!it! et de l'absence de maintenance. A 
c#t! de leur faible encombrement, de leur facilit! d'installa-
tion, de leur s%ret! de fonctionnement et de leur tr"s faible 
niveau de bruit, elles se distinguent surtout par leur dur!e 
de vie &

1 .  I N T R O D U C T I O N
Les installations frigori® ques sont maintenant r!alis!es 
de pr!f!rence avec une circulation forc!e du  ̄uide 
frigorig"ne du c#t! basse pression. Par rapport $ d'autres 
types d'installations, le recours $ des pompes pr!sente 
de nombreux avantages, d!crits ci-apr"s :
n  R!partition et r!gulation de la puissance frigori® que ou 

du  ̄uide frigorig"ne sur plusieurs r!cepteurs ou !vapora-
teurs, m(me !loign!s.

n  En !vaporation directe, la puissance !lectrique n!cess 
aire est minimis!e en raison de faibles diff!rences de 
temp!ratures.

n  La tuyauterie se trouve simpli® !e avec un dimensionne-
ment et un encombrement r!duits.

n  Optimisation du transfert de chaleur dans les !vapora-
teurs.

n  Concentration des composants de l'installation dans une 
seule pi"ce.

n  D!givrage et d!shuilage simpli® !s.
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Le sch!ma simpli® ! d'une installation frigori® que indus-
trielle est pr!sent! ® gure 1. Une grosse installation 
comprend un circuit primaire et un circuit secondaire. Par 
principe, un processus $ circulation forc!e provoque un plus 
gros d!bit de frigorig"ne que celui d'un !vapor ateur en 
absorption. Le rapport des deux courants est d!sign! par 
le facteur de transfert Z. La vapeur produite et l'exc"s de 
frigorig"ne reviennent au s!parateur par le circuit secon-
daire. Le frigorig"ne liquide, tomb! dans le s!parateur 
central, peut (tre renvoy! dans les diff!rents r!cepteurs 
)!vapor ateurs* par une ou plusieurs pompes.

Le compresseur, le condenseur et la soupape sont dispos!s 
dans le circuit appel! circuit primaire. La disposition et 
le dimensionnement des pompes d!pend de la puissance 
frigori® que, du facteur de transfert, de la temp!rature 
d'!vaporation, du dessin et du dimensionnement de 
l'!vaporateur et de la con® guration g!om!trique de 
l'installation.

Figure 1: Representation schematique d'une grosse installation frigori® que
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2 .  C H O I X  D U  T Y P E  D E  P O M P E S
Sur les installations frigori® ques industrielles les pompes 
doivent convenir non seulement pour refouler le frigorig"ne 
en !bullition, mais aussi pour garantir un fonctionnement 
des plus ® ables sans maintenance. A ceci s'ajoute depuis 
peu et de plus en plus des consid!rations de co%t global 
)co%t sur la dur!e de vie*. Pour cette raison, les pompes 
centrifuges sont de plus en plus utilis!es. Les pompes $ 
canal lat!ral $ roue radiale ne sont que faiblement utilis!es 
en raison de leur sensibilit! $ l'encrassement et $ l'usure 
qui en d!coule.

Les pompes centrifuges $ bouchons obturateurs ou $ 
garniture, utilis!es dans le pass!, ne conviennent que 
partiellement, face aux exigences de protection de l'environ-
nement et aux consid!rations actuelles de co%t global.

Lorsqu'aucune fuite de  ̄uide n'est admise, comme c'est le 
cas sur les grosses installations, on utilise des garnitures de 
joint doubles dans lesquelles on ins"re un barrage liquide. 
Celui-ci lubri® e et refroidit les port!es de joint. Cependant 
avec les  ̄uides nocifs pour l'environnement, ce type de 
pompes s'av"re co%teux, car les fuites du  ̄uide dans 
l'atmosph"re ne peuvent (tre !vit!es qu'avec l'adjonction 
de dispositifs de verrouillage et de contr#le on!reux.
 
En comparaison avec des pompes herm!tiques, c'est $ dire 
des pompes centrifuges sans joint d'arbre, le co%t global des 
pompes $ joints est sensiblement plus !lev!. Le co%t global 
inclut les co%ts d'achat, d'exploitation )!nergies*, de 
r!parations et de maintenance, ainsi que les temps d'arr(t. 
[Figure 2]

Figure 2: Cout global d'une pompe centrifuge
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La ® gure 3 met en !vidence la pr!dominance des joints 
dans les causes de d!faillances avec une fr!quence de 52+. 
Celle due aux roulements ou aux accouplements s'av"re 
sensiblement inf!rieure. Si on observe plus en d!tail les 
causes de d!faillances li!es aux joints sur les pompes 
conventionnelles, on constate que les probl"mes de 
fonctionnement, tels que les d!faillances de l'installation 
ou les erreurs de manipulation se taillent la part du lion 
avec 40 +. [Figure 4]

3 .   P O M P E S  C E N T R I F U G E S  H E R M E T I Q U E S
Parmi les deux syst"mes d'accouplement herm!tiques :
n  !lectromagn!tique $ rotor noy!
n  $ accouplement magn!tique permanent

les pompes $ rotor noy! se sont assur!es une part de 
march! signi® cative dans l'industrie frigori® que. Ceci est d% 
aux qualit!s propres de ces pompes, compactes, faciles $ 
installer, peu on!reuses et surtout ® ables. 

Leur dur!e de fonctionnement est sensiblement meilleure 
que celle d'autres types de pompes [Figure 5] : Les pompes 
$ accouplement magn!tique ont une dur!e de fonctionne-
ment de 60 + de celle des pompes $ rotor noy!, les pompes 
conventionnelles 40 +.

Figure 5: Temps de fonctionnement de differents types de pompes centrifuges
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Figure 3: Causes de defaillances des pompes centrifuges conventionnelles

D!fauts mati"re 9 +

Probl"mes de 
fonctionnement 
40 +

Causes
inconnues 8 +

D!fauts de
l'!quipement
19 +

Figure 4:  Repartition des defaillances liees aux joints sur des pompes 
centrifuges
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Les co%ts de maintenance des pompes $ rotor noy! sont 
plus !lev!s que ceux des autres pompes centrifuges. 
[Figure 6] 

A contrario, la fr!quence de r!paration des pompes $ rotor 
noy! n'est que de 1/3 de celle des pompes $ joints plats 
ou des pompes $ accouplement magn!tique. [Figure 7] 

De ce fait en r"gle g!n!rale, le co%t global des pompes $ 
rotor noy! est au plus bas &

E-GLRD D-GLRD MKP SMP

 200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

100 115 142 173

C
o%

ts
 d

e 
r!

pa
ra

tio
n 

[+
]

Figure 6: Couts de maintenance de differents types de pompes centrifuges
 SMP Pompe $ rotor noy!
 MKP Pompe $ accouplement magn!tique
 E-GLRD Pompe $ joint plat simple
 D-GLRD Pompe $ joint plat double

Figure 7: Nombre de reparations par types de pompes
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4 .   T Y P E S  D E  P O M P E S  A  R O T O R  N O Y E
Sur les pompes $ rotor noy!, la roue est mont!e sur l' arbre 
moteur. Le corps de pompe est directement mont! sur le 
moteur. L'enroulement du stator de l'entra;nement est s!par! 
du  ̄uide par un tube ® n, la chemise dÂentrefer. [Figure 8] 

En fonctionnement la chambre du rotor est remplie par le 
 ̄uide et constitue une unit! int!grale compacte avec la partie 
hydraulique de la pompe. Le champ !lectromagn!tique g!n!r! 
par le stator agit sur le rotor pour cr!er le couple d'entra;ne-
ment. Du fait de l'unit! de la pompe et du moteur, les pompes 
$ rotor noy! ne n!cessitent ni ch<ssis ni socle particulier. De 
plus ce type de pompe se distingue par un niveau de bruit 
extr(mement faible. Le moteur est refroidi par le ¯ uide= pour 
cela un courant de refroidissement est d!vi! du c#t! refoule-
ment dans la chambre du rotor et, apr"s refroidissement du 
moteur, refoul! par l'arbre creux entre la deuxi"me et la 
troisi"me roues dans une zone de plus forte pression. De 
cette mani"re, on !vite la vaporisation du  ̄uide de refroid-
issement.

La pompe CAMR $ aspiration radiale est particuli"rement 
adapt!e aux installations compactes avec un petit r!servoir. 
La possibilit! de purge lat!rale permet une remise en route 
rapide apr"s arr(t. La pompe peut (tre ® x!e sans coude 
directement sous le r!servoir permettant ainsi un gain de 
place. [Figure 9] 

De plus cette disposition a une in ̄uence positive sur le 
NPSH de la pompe.

Gr<ce $ la constitution particuli"re du corps d' aspiration 
et $ la disposition de l'ori® ce d'aspiration radial, la pompe 
ne d!croche en dessous de 8 + de vapeur environ )pompage 
deux phases*. Naturellement la pr!sence gazeuse r!duit 
consid!rablement le d!bit et la hauteur manom!trique.

Figure 8: Pompe HERMETIC type CAM

Figure 9: Pompe HERMETIC type CAMR

Figure 10: Pompe HERMETIC type CNF
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Pour les plus gros d!bits de frigorig"ne on a, $ c#t! des 
ex!cutions !tag!es, !galement recours $ des pompes $ 
!tage unique avec une circulation particuli"re du courant de 
refroidissement. [Figure 10]

Sur cette s!rie le courant de refroidissement est pr!lev! $ la 
p!riph!rie de la roue et reconduit du c#t! du refoulement, 
apr"s avoir travers! l'arbre creux et l'entrefer du rotor. Une 
roue auxiliaire, $ l'int!rieur de la chambre du rotor sert $ 
compenser les pertes de charges hydrauliques. Avec cette 
construction, la chambre du rotor est soumise $ toute la 
pression de la pompe, toute !vaporation du  ̄uide se trouve 
ainsi exclue. La constance du courant de refroidissement, 
ind!pendant de la hauteur manom!trique permet un 
refroidissement !galement constant sur l'ensemble de 
la courbe caract!ristique.

L'ex!cution particuli"rement soign!e du corps moteur 
et des passages de c<bles des pompes $ frigorig"nes des 
® gures 8, 9 et 10 garantissent l'!tanch!it! aux  ̄uides. De 
cette mani"re l'enroulement est prot!g! de l'eau de condens-
ation et du givre et, en cas d'avarie et de d!t!rioration de la 
chemise, aucune fuite de frigorig"ne dans l'environnement 
n'a lieu. Le givrage de la chemise par l' ext!rieur, tel qu'il 
peut se produire sur des pompes $ entra;nement magn!ti-
que n'est pas possible sur des pompes $ rotor noy!. Ce gel 
peut conduire au blocage de la partie externe de l'entra;ne-
ment, en particulier au d!marrage. Pour des questions de 
maintenance, la chemise est r!al is!e en forme de pot sur 
tous les mod"les. En cas de d!g<t sur le moteur, cette 
construction permet un acc"s facile $ l'enroulement. Les 
r!parations des enroul ements peuvent ainsi (tre r!alis!es 
sur place, sans soudure de la chemise.

La construction herm!tique impose l'utilisation de coussinets 
lisses lubri® !s par le  ̄uide. Pour prot!ger les paliers et 
surtout la chemise des particules solides et des impuret!s, le 
courant de refroidissement et de lubri® cation passe par un 
® ltre circulaire. Pour tenir compte de la pr!sence occasion-
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nelle de gaz dans la pompe, on utilise pour les paliers une 
mati"re disposant de bonnes propri!t!s de fonctionnement 
$ sec. Des paliers carbone impr!gn! d'antimoine remplis-
sent au mieux cette fonction. Sur les unit!s de fortes 
puissances, on utilise depuis peu des paliers carbure de 
silicium contre carbure de silicium r!sistant au frottement. 
Le bon dimensionnement des paliers permet d' atteindre 
des dur!es de fonctionnement remarquables. Les dur!es 
typiques atteignent 20'000 $ 65'000 heures de marche, en 
fonction du type d'exploitation et de la pr!sence gazeuse.

5 .   P R O T E C T I O N  D E S  P O M P E S  A U  M O Y E N 
D ' U N E  S O U P A P E  D E  L I M I T A T I O N  D E 
D E B I T

Le  ̄uide frigorig"ne $ transf!rer se trouve dans tous les 
cas en !bullition. Seules la charge d'aspiration install!e 
et la colonne de  ̄uide correspondante en entr!e de pompe 
garantissent un fonctionnement sans cavitation. Ceci sign-
i® e que le NPSH de l'installation doit (tre sup!rieure $ celui 
de la pompe. Selon que la pompe fonctionne $ plus ou 
moins gros d!bit, le NPSH de la pompe peut atteindre une 
valeur interdite, susceptible de conduire $ la cavitation. 
Pour permettre un fonctionnement ® able en permanence, 
l' installation sur le circuit des dispositifs suivants a fait 
ses preuves : 
n  Un diaphragme de d!bit minimum Qmin ouvre un by-pass 

de retour dans le r!servoir en cas de d!bit inf!rieur au 
minimum requis. 

n  Un diaphragme de d!bit maximum Qmax sur le d!part de 
pression bloque le d!bit lorsqu'il d!passe le maximum 
autoris!. 

Le diaphragme Qmax sur l'alimentation de pression a par 
nature un effet d'!tranglement important, qui provoque 
des variations d'!nergie calori® que ind!sirables.
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Le recours $ une soupape de limitation de d!bit $ la place 
du diaphragme Qmax permet une perte sensiblement 
inf!rieure, pour la protection contre un d!passement de 
d!bit. La soupape de limitation de d!bit est un diaphragme 
Qmax, pr!contrainte par un ressort, qui r!gule jusqu'$ une 
valeur de d!bit pr!r!gl!e. Dans la plage de d!bit autoris!e, 
la hauteur manom!trique de la pompe est maintenue de 
fa>on $ !viter les $ coups d'!nergie. La pompe se r"gle 
toujours sur la moyenne entre les caract!ristiques de la 
pompe et de l'installation et les diff!rents points de 
fonctionnement.

En outre ceci a souvent l'avantage de permettre l'!conomie 
d'un !tage de pompe )dans le cas de pompes $ plusieurs 
!tages* et/ou de pr!voir un moteur plus petit.
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